Reading & Bates Constructie
Maatschappij in Houston
Texas (USA) en Visser &
Smit Hanab in Papendrecht
vonden elkaar onlangs in
een samenwerkingsvorm, die
resulteerde in de oprichting
van een gemeenschappelijk
bedrijf onder de naam
'Visser & Smit, Reading &
Bates Horizontal Drilling Co
bv’, gevestigd aan de
Industrieweg 4 in
Papendrecht.

In opdracht van de
Nederlandse Gasunie voerde
deze jonge onderneming
onder de rook van
Rotterdam twee
waterkruisingen uit.
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Horizontaal boren:
het ei van Columbus

Voor de winning van gas en olie te land en ter zee
wordt sinds jaar en dag met welhaast feilloze
zekerheid geboord. In onze vaderlandse bodem
en op het continentale plat in de Noordzee. Maar
altijd verticaal. Als dat met zo grote precisie kan,
dan moet het ook mogelijk zijn met dezelfde accu-
ratesse horizontale boringen uit te voeren, meen-
den de experts van onze groep Leidingwerken.
Dat dit inderdaad kan bewezen ze met twee wer-
ken bij Rotterdam.

Eén onder de Rotte door en één onder de nabijge-
legen Ringvaart. Hierbij werd de zogenoemde
bestuurbare horizontale boormethode toegepast.
Het bijzondere van deze in Europa betrekkelijk
nieuwe methode - waarbij de leidingen in een
boog onder een rivier of een kanaal door worden
geboord - is, dat zij belangrijke voordelen heeft ten
opzichte van een in een gebaggerde sleuf ge-
plaatste zinker of een bovengrondse brugleiding,
zoals tot dusver gebruikelijk was.

De methode

Reading & Bates Constructie Maatschappij ont-
wikkelde de methode. In Amerika is die al zeker
honderd maal toegepast bij het aanleggen van
rivierkruisingen, zonder ook maar eenmaal een
defect aan de pijpleiding te veroorzaken.

Geen wonder dat de pijpleidingindustrie over de
hele wereld er steeds vaker gebruik van maakt.
Inhet kort bestaat het proces uit hetboren van een
gladde, licht gebogen gang onder de bedding van
eenrivier of kanaal door. Door deze gang loopt de
pijpleiding van de ene oever naarde andere. Eerst
wordt een gang geboord met een kleine diameter
volgens een nauwkeurig bepaalde route. Dit ge-
beurt diep genoeg onder de bedding om er zeker
van te zijn dat de pijpleiding niet beschadigd kan
worden door de stroming, erosie, uitgeworpen

scheepsankers en dergelijke. Deze met bento-

nietmengsel gevulde gang wordt dan steeds ver-

der uitgeboord, totdat de gang ruimer in doorsnee
is dan de pijpleiding die er uiteindelijk door heen
moet lopen.

Tenslotte wordt de produktvoerende pijpleiding

vastgemaakt aan de werkpijpleiding en van de

tegenovergestelde oever door de voorbewerkte
gang getrokken totdat deze aan de andere kant
van de waterweg weer tevoorschijn komt.

Deze wijze van installeren van een waterkruising

biedt de eigenaar van de pijpleiding een aantal

voordelen:

- de kosten zijn in balans met de vroegere con-
ventionele werkmethoden;

- het karwei kost aanmerkelijk minder tijd omdat
er, behalve het materiaal uit de eigenlijke boor-
gang, bijna geen grond verplaatst hoeft te wor-
den, waardoor het milieu vrijwel geen hinder
van de operatie ondervindt;

- omdat de aanleg plaatsvindt aan de oevers van
een watergang en diep onder de bedding, wordt
de scheepvaart niet gehinderd en bovendien
worden de flora en fauna niet aangetast.

Aan Rotte en Ringvaart

Het proces van de bestuurbare horizontale boring
onder Rotte en Ringvaart door, volgden wij van a
totz. Stalen pijpleidingen met een diameter van 12
inches, een wanddikte van 17,48 millimeter, PE-
bekleed, voor wat de Rotte betreft ter lengte van
235 meter, moesten op hun plaats worden ge-
bracht.

Uiteraard vond eerst een grondig geotechnisch
onderzoek plaats op de locatie waar de pijpleiding
volgens de planning onder de beide watergangen
door zou moeten gaan.

Het bedrijfsbureau van 'Visser & Smit, Reading &




Bates Horizontal Drilling Co’ bestudeerde de ver-
kregen gegevens in samenhang met de eisen die
voortkomen uit het karakter van de te installeren
pijpleiding.

Nadat de boorinstallatie was opgebouwd kon met
het werkelijk boren worden begonnen. Dit gebeurt
met een zogenoemde mud-motor, die wordt be-
vestigd op het uiteinde van een niet-draaiende
boorpijp.

Door de boorpijp wordt boorvioeistof gepompt die
de motor in beweging zet en de boor aandrijft. Die
boorvloeistof is een mengsel van water en bento-
niet. Het succes van een horizontale boring wordt
in grote lijnen bepaald door de mogelijkheid om
uiterst nauwkeurig de boorrichting te bepalen. Dit
wordt bereikt door de motor te monteren in een
lichtgebogen stuk pijp. Omdat de boorpijp zelf niet
draait kan de motorbehuizing in iedere gewenste
richting worden gedraaid.

Om het hoogste rendement van de bestuurbaar-
heid te krijgen, moet de plaats waar de boorkop
zich bevindt, altijd exact bekend zijn.

Een speciaal navigatiemiddel bevat een aantal
instrumenten waarmee voortdurend metingen
kunnen worden verricht. Een laagfrequente zen-
der stuurt de gemeten gegevens door naar een
computer boven de grond. Kabels zijn hiervoor
niet nodig. De boorpijp en de omringende aarde
worden gebruikt als geleiders voor de signalen.
Worden koersafwijkingen waargenomen, dan
kunnen via het boorplatform de noodzakelijke
aanpassingen worden aangebracht.

De technische details van een soms toe te passen
noodzakelijke spoeling laten wij buiten beschou-
wing. Ditis namelijk afhankelijk van de grondsoort
waar doorheen moet worden geboord en van de
afstand.

Na het onafgebroken boren komt de boorpijp aan
de overzijde van de te kruisen watergang tevoor-
schijn. De spoelpijp, die op afstand achter de
boorpijp aan komt, wordt door de boorgang ge-
stuwd tot ook deze aan de andere kant van de
watergang voor de dag komt. En daar ligt de
uviteindelijke pijpleiding reeds te wachten.

Het trekken van de pijpleiding

In deze fase van de operatie wordt de boorgang
verruimd om het doorvoeren van de produktvoe-
rende pijpleiding te vergemakkelijken. Aan het
eind van de spoelpijp worden een grondfrees en
een wartel bevestigd. Deze wartel (een draai-
omvormer) wordt als tussenstuk gekoppeld met
de aan te brengen pijpleiding.

De grondfrees zorgt gelijktijdig met het toevoegen
van het bentonietmengsel voor het verruimen van
het kanaal. Dit vindt plaats onder een draaiende
beweging, waarbij de draai-omvormer zorgt voor
de rechtlijnige beweging van de pijpleiding.
Gedurende deze operatie worden grote hoeveel-
heden boorvloeistof door de pijp gepompt om de
snijranden schoon te houden en los gewoelde
grond te vermengen. De spoelpijp wordt als trek-
pijp gebruikt voor het onder de bedding doortrek-
ken van de pijpleiding. De boorgang heeft een
grotere diameter dan de eigenlijke pijpleiding.
De boorvloeistof is een speciaal mengsel meteen
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hoge dichtheid, zodat in combinatie met de iets te
ruime boorgang, beschadigingen van de pijp of
van de beschermende laag vrijwel uitgesloten
zijn. Om de mogelijkheid van instorten van de

zijde der overheid, semi-overheid en betrokken
bedrijfsleven bestond hiervoor grote belangstel-
ling. Met een film en toelichtingen van het bedrijfs-
bureau werd het nieuwe systeem uitvoerig toege-
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